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VENTAJAS

Larga vida útil, hasta 6 meses
dependiendo de la aplicación

Mayor superficie de media para una
gran capacidad de retención de
polvo y una vida útil prolongada

Los pliegues radiales soportados por
una rejilla metálica mantienen su
formación durante toda su vida útil

Marco de plástico para aplicaciones
de alta humedad, apto para
incineración con recuperación de
energía.

Prefiltro ePM10 50%

Eficiencia energética optimizada

Aplicación Prefiltro para sistemas de climatización

Marco Plástico

Media Fibra sintética

Dimensiones Dimensiones frontales según norma EN 15805

Pérdida de carga final rec.
EN 13053

Pérdida de carga inicial + 100 Pa o pérdida de carga inicial x3 (la que 
sea menor)

Caudal máximo 1,25 x caudal nominal

Temperatura máx. (ºC) 90º C

Humedad relativa max 100%

Sistema de montaje Disponibles cajones y marcos de acceso frontal y lateral

Tipo ISO16890 Dimensiones AnxAlxPr
(mm) Caudal nominal/dP (m³/h/Pa) Superficie (m²) Peso (kg) Consumo energético KWh/año Clase energética ePM1 ePM1min ePM2,5 ePM2,5min ePM10

1050
592x592x48

ePM10
50%

592x592x48 3400/70 1.8 0.9 >1100 E 3 3 14 13 50

1050
492x492x48

ePM10
50%

492x492x48 2400/70 1.2 0.7 E

1050
492x622x48

ePM10
50%

492x622x48 3000/70 1.5 0.8 E

1050
492x592x48

ePM10
50%

492x592x48 2800/70 1.5 0.8 E

1050
392x622x48

ePM10
50%

392x622x48 2400/70 1.2 0.7 E

1050
392x492x48

ePM10
50%

392x492x48 1900/70 1.0 0.6 E

1050
287x592x48

ePM10
50%

287x592x48 1700/70 0.9 0.5 E

1050
592x592x96

ePM10
50%

592x592x96 3400/65 2.5 1.3 1098 D 3 3 14 13 50

1050
492x492x96

ePM10
50%

492x492x96 2400/65 1.8 1 D

1050
492x622x96

ePM10
50%

492x622x96 3000/65 2.2 1.2 D

1050
492x592x96

ePM10
50%

492x592x96 2800/65 2.1 1.2 D

1050
392x622x96

ePM10
50%

392x622x96 2400/65 1.7 1 D

1050
392x492x96

ePM10
50%

392x492x96 1900/65 1.4 0.9 D

1050
287x592x96

ePM10
50%

287x592x96 1700/65 1.2 0.8 D

Otras dimensiones disponibles bajo pedido - Todas las dimensiones son nominales


